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Anwendungstabelle

Brennstoffe Holz/Kohle Gas

Anwendung offene Kamine Kaminöfen Gaskamine geschlossene 
Gaskamine

Brennwert 
Feuerstätten

Feuerstätten

Dauerbetrieb T (°C) 600 600 600 600 200 200

Kurzzeit T (°C) 1000 1000 1000 600 200 200

Druck (Pa) 0 0 0 0 200 Unterdruck

Kondensatbeständigkeit

Einbausituation Einsetzbares Abgassystem

Verbindungsstücke UE
MF
ICS
KERASTAR
KERANOVA

UE
MF
ICS
KERASTAR
KERANOVA

ME
UE
MF
ICS
PPL

US ME
UE
MF
UK 
ICS
PPL

ME
UE
MF
ICS
PPL

Sanierung ME
PPL

ME
PPL

ME + FLEX
PPL + FLEX

US
ME + FLEX
PPL + FLEX

ME + FLEX
PPL + FLEX

UE
MF
ME + FLEX
ICS
PPL + FLEX

Innen MF
ICS
KERASTAR

MF
ICS
KERASTAR

MF
ICS
KERASTAR

US UE
MF
UK
ICS
PPL

UE
MF
ICS
PPL

Außen MF
ICS
KERASTAR

MF
ICS
KERASTAR

MF
ICS
KERASTAR

US UE
MF
UK
ICS

UE
MF
ICS
KERASTAR
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Pellets Diesel Heizöl Biomasse

Pelletofen Pellet-
heizkessel

Verbrennungs- 
motor

Schiffsantrieb Wärme-
erzeuger

atmospärischer 
Wärme-
erzeuger

Wärme-
erzeuger 
mit Gebläse

Biomasse-
Kessel

600 200 600 600 600 600 200 200

1000 200 1000 1000 1000 1000 200 200

0 5000 5000 5000 5000 0 5000 5000

Einsetzbares Abgassystem

UE
MF
ME
ICS
KERASTAR
PPL

ME
UE
MF
ICS
KERASTAR
PPL

HP 5000
ICS 5000

ICS 5000 HP 5000
ICS 5000

ME
UE
MF
ICS
KERASTAR
PPL

ME
UE
MF
ICS
KERASTAR
PPL

KERASTAR
weitere 
Systeme auf 
Anfrage

ME
PPL
KERANOVA

ME
PPL
KERANOVA

HP 5000 ICS 5000 HP 5000 ME
PPL
KERANOVA

ME
PPL
KERANOVA

KERANOVA
weitere 
Systeme auf 
Anfrage

MF 
ICS
KERASTAR

UE
MF
ICS
KERASTAR

HP 5000
ICS 5000

ICS 5000 HP 5000
ICS 5000

MF
ICS
KERASTAR

UE
MF
ICS
KERASTAR

KERASTAR
weitere 
Systeme auf 
Anfrage

MF
ICS
KERASTAR

UE
MF
ICS
KERASTAR

HP 5000
ICS 5000

ICS 5000 / AM HP 5000
ICS 5000

MF
ICS
KERASTAR

UE
MF
ICS
KERASTAR

KERASTAR
weitere 
Systeme auf 
Anfrage
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Produktübersicht

Auf Anfrage in folgenden Oberflächen lieferbar : pulverbeschichtet nach RAL und Nasslack.

Doppelwandig mit 
Wärmedämmung

Doppelwandig 
luftspaltisoliert

Einwandig Konzentrisch

Abgassystem MF / ICS UE ME / PPL US

Innendurchmesser (mm) MF: 100 - 600
ICS: 80 - 700

80 - 250 ME: 80 - 600
PPL: 80 - 700

100 - 130

Nur auf Anfrage (mm) MF: >600 - 1000
ICS: >700 - 1200

ME: >600 - 1000
PPL: >700 - 1200

Dauertemperatur (°C) 1600 (N)
1200 (P)

1400 (N)
1200 (P)

1600 (N)
1200 (P)

600

Kurzzeittemperatur (°C) 1000 (N)
1200 (P)

1600 (N)
1200 (P)

1000 (N)
1200 (P)

600

Druck (Pa) 5000 5000 5000 0

Kondensatbeständigkeit

Werkstoffqualität 
(Innenrohr) (AISI)

316 316 316 304

Werkstoffqualität 
(Außenmantel) (AISI)

304 304 304

Wärmedämmung Mineralfaser Luft

Dämmstärke (mm) MF: �Ø 100 - 1400: 25 
Ø 450 - 1600: 37.5 
Ø 700 - 1000: 50

ICS: 25; optional 50

7,5

Kompatibel mit MF: UE/ME
ICS: PPL

MF/ME ME: MF/UE
PPL: ICS

ME

Iso-Block MF – –

Schalldämpfer auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage –

6
Ansprechpartner und Bezugsquelle Schiedel - Ontop - Metaloterm 

Kambach GmbH - Heidschnuckenweg 6 - 27777 Ganderkesee 
Tel.: 04223 - 92 13 13 - eMail: jens@kambach-gmbh.de

KAMBACH GmbH



www.schiedel.de

Schiedel ePURO TOP
Der Feinstaubabscheider für Holzöfen 

BIS ZU 
90% 
PARTIKEL-
REDUZIERUNG
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Schiedel ePURO TOP
Elektrostatischer Feinstaubabscheider zum effektiven 
Reduzieren von Rauchgaspartikeln bei Holzbrandfeuerungen

Der Schiedel ePURO TOP Feinstaubfilter ist ein elektrostatischer Partikel- 
abscheider für Holzfeuerungen, wie Kamin- und Kachelöfen aber auch für 
Holz-/Pellets-Zentralheizungen, bis 50kW.

Die Installation ist relativ einfach von der Mündung aus durchzuführen. 
Ein 230 V Anschluss ist bauseits vorzusehen.

Der flexible Einsatz des ePURO TOP ermöglicht die Verwendung bei Bestands- 
und Stahlschornsteinen. Er reduziert den Feinstaubanteil im Rauchgas bis zu 90%, 
was zur Luftverbesserung beiträgt.

Unter Berücksichtigung der lokalen Emissionsvorschriften können neue und 
bestehende Feuerstätten mit dem ePURO TOP ausgerüstet werden.

Auf den Punkt gebracht:
	 ���Partikel-Abscheidegrad: bis 90 %
	���Für Holz-Feuerstätten bis 50 kW
	���Geeignet für Pellets und Scheitholz
	���Einsetzbar bei Betands- und Stahl-

schornsteinen
	���Reinigung ohne Demontage durch den 

Schornsteinfeger
	���Stellt keine Verminderung des freien 

Abgasquerschnitts dar
	���Auch für Mehrfachbelegung bei festen 

Brennstoffen geeignet.

Zulassung:
DIBT-Zulassung Z-7.4-3451

Technische Angaben

Hochspannung 15 bis 30 kV(modulierend)
elektrische Leistung max 30 W
Standby Betrieb 0,7 W

Durchmesser-Einsatzbereich

Edelstahl  Ø 130 bis 300 mm (weitere Ø auf Anfrage)

Zusatzoptionen:

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

Art.-Nr. Beschreibung €/St.

176054 Sicherheitsschalter (wird empfohlen) 212,00 

176055 Netzkabel 5 m 164,00

176056 Netzkabel 10 m 224,00

176057 LCD Display 1.017,00

Hinweis

Sonderanfertigungen von Edelstahl 
Abdeck- bzw. Adapterplatten sind auf 
Anfrage möglich.

Für DW-Edelstahl-Abgassysteme

Für EW-Edelstahl-Abgassysteme

Feinstaubabscheider  
ePURO TOP

T-Stück inkl. Klemmband
Edelstahl

Rohrelement inkl. Klemmband:
Edelstahl, DN 130, 500 mm

Abdeckplatte
mit Stutzen, Edelstahl

Lichter
Ø cm

Art.-Nr. €/St. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

130 175680 3.233,00 178928 210,00 178934 48,00 89,00

150 175680 3.233,00 178929 235,00 178934 48,00 98,00

180 175680 3.233,00 178930 240,00 178934 48,00 119,00

200 175680 3.233,00 178931 265,00 178934 48,00 125,00

250 175680 3.233,00 178932 283,00 178934 48,00 132,00

300 175680 3.233,00 178933 300,00 178934	 48,00 133,00

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

Feinstaubabscheider  
ePURO TOP

T-Stück inkl. Klemmband
Edelstahl

Adapter
Edelstahl MF/ME

Adapter 
Edelstahl ICS/PPL

Lichter
Ø cm

Art.-Nr. €/St. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

130 175680 3.233,00 178928 210,00 161988 80,00 153502 91,00
150 175680 3.233,00 178929 235,00 161989 80,00 153503 103,00

180 175680 3.233,00 178930 240,00 161990 87,00 153504 114,00

200 175680 3.233,00 178931 265,00 161991 103,00 153505 137,00

250 175680 3.233,00 178932 283,00 161992 110,00 153507 152,00

300 175680 3.233,00 178933 300,00 161993 131,00 153508 169,00

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör
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BIS ZU 
90% 
PARTIKEL-
REDUZIERUNG

Schiedel ePURO DOOR
Der bewährte Feinstaubabscheider für Holzöfen 
als Unter-Dach-Lösung über die Reinigungstür
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Schiedel ePURO DOOR
Der bewährte Feinstaubfilter für Holzöfen 
als Unter-Dach-Lösung über die Reinigungstür

Zulassung:
DIBT-Zulassung Z-7.4-3442

Der ePURO DOOR ist ein hochwertiger, bauartzugelassener 
Feinstaubabscheider, der speziell entwickelt wurde, um die Emissionen aus 
Rauchgasen effektiv zu filtern. 

Dank der innovativen Filtertechnologie sorgt ePURO DOOR dafür, dass bis 
90 % der Feinstaubpartikel zuverlässig aus den Abgasen von mit Holz betrie-
benen Öfen entfernt werden. Dies trägt nicht nur zur Verbesserung der 
Luftqualität bei, sondern auch zur Reduzierung der Umweltauswirkungen.

Der Einbau erfolgt über die als Zubehör erhältliche ePURO DOOR Edelstahl-
Reinigungstür, welche die Putztür im Dachraum ersetzt. Das Original 
Zubehörbauteil erfüllt alle Anforderungen an Schornsteinverschlüsse hinsicht-
lich Dichtigkeit und  Feuerwiderstand, was mit der DIBT Zulassung Z-7.4-3442 
bestätigt wird.

Der Feinstabscheider ePURO DOOR ist eine effektive Lösung für alle, die 
nach einer einfachen und effizienten Möglichkeit suchen, die Emissionen aus 
Rauchgasen zu filtern. Mit seiner benutzerfreundlichen Handhabung und sei-
ner hohen Filterleistung ist es die perfekte Wahl im Neubau oder bei einer 
Nachrüstung.

Auf den Punkt gebracht:
	��Mit DIBt-Zulassung Z-7.4-3442 

für gemauerte Schornsteine ohne 
Innenrohr und für Schornsteine mit 
Innenrohren aus Metall oder Keramik.

	�	�Zugelassen als Schornsteinreinigungs-
verschluss, erfüllt den Brandschutz 
gemäß den Feuerungsverordnungen 
(MFeuVo).

	�	�Nachrüstung jederzeit möglich.
	�	�Bei Nachrüstpflicht und 

Abbrandverboten bleiben wertige 
Kachel- und Kaminöfen erhalten.

		Abscheidegrad bis zu 90 %.

Feinstaubabscheider  
ePURO DOOR 
für Putztür (ohne Putztür) 

Edelstahlputztür
ePURO DOOR  
200 x 300 mm

Edelstahlputztür
ePURO DOOR
mit Verlängerung 250 mm

Feinstaubabscheider-Set 
ePURO DOOR mit Putzür, 
Reinigungstür und Steuerung

Feinstaubabscheider-Set 
ePURO DOOR mit Putztür 
mit Verlängerung, Reinigungs-
tür und Steuerung

Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St. Art.-Nr. €/St.

177074 3.315,00 177075 310,00 177076 360,00 177077 3.625,00 177078 3.675,00

Technische Angaben:

Elektrischer Anschluss

Hochspannung bis 21 kV(modulierend)
elektrische Leistung max 30 W
Standby Betrieb 2 W

Arbeitsbereich

Umgebungstemperaturbereich -20 bis +50°C
Einsatztemperatur (auf Abscheidereinsatz) 400°C
Relative Luftfeuchte, maximal 95%

Angaben Steuerung

Länge 	 360 mm
Breite 	 230 mm
Höhe 	 77 mm
Kabel 	3.000 mm

Technsiche Werte

Werkstoff rauchgasführende Teile 1.4571/1.4404
Abscheidegrad > 60%
Durchmesser Rauchgassystem 130 - 250 mm
Max. Rauchgastemperatur/Klasse EN 1856-1 400/1400°C
Widerstandsbeiwert 1) vernachlässigbar
Länge Netzanschlusskabel 2,9 m
Länge Verbindungskabel Abscheidereinsatz/Steuerung 3,0 m
Dichtigkeitsklasse nach DIN EN 1443 Unterdruck N1
Betriebsweise D t (trocken)

1) �Für die Schornsteinberechnung nach EN 13384 verringerten Querschnitt berücksichtigen, siehe auch 
Bemessung.

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör
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